Gartenansicht Stiden

Schnitt

Die Baulucke befindet sich in der Reihen-
hausanlage Friedenstadt, deren stadtebau-
liche Planung von Adolf Loos und Marga-
rethe Schitte-Lihotzky stammt, ein einziges
Loos-Original Uberstand die Zeit.

Das Zurlickversetzen einzelner Hauser aus
der Flucht war ein asthetisches Erfordernis
zur Unterbrechung der langen Reihe. Die
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Strafenansicht Norden

Parzellierung mit langen, schmalen Géarten
begriindete Loos mit der Einsparung der
ErschlieBungskosten. Die konsequente
Nord-Sud-Ausrichtung der Grundstiicke
sollte freistehende Wetterseiten an den
Hausern vermeiden (das Verschalen der
Wetterseite bei Reihenh&usern hielt Loos
flr eine asthetische Katastrophejund hatte

sich gunstig fUr den GemUsebau erwiesen.
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Das ca. 100 m lange und nur 8,0 m breite
Grundstick zwischen Hermesstrae und
Lainzerbach weist ein starkes Gefélle auf
und ist durch einen Héhensprung von ca.
zwei Metern zwischen StraBBe und Garten
definiert.

Durch die zwischenzeitlich geanderten Be-
bauungsvarschriften sind nunmehr wesent-




Feuermauern gespannte halbgeschossig
versetzte Sichtbetondecken bilden die
offene Tragstruktur.

Durch das halbgeschossige Versetzen der
offenen Wohnebenen zueinander konnte
einerseits ein Gartenzugang geschaffen
werden, andererseits konnten die raumli-
chen Bezlge im Gebaudeinneren verstarkt
werden. Nur Sanitar- und Schlafraume sind
abgeschlossene Raume.
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der Siedlung wurde dadurch komplett zer- 1
stort. Der Bebauungsplan sah auch ein Vor- | >
ricken Uber die bestehende Reihenhaus- o ——
flucht vor. Unser Gebaude wére somit als | [ alha N Al - ]
Einziges vor die Hauserzeile vorgesprungen. '
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lich gréBere Bauvolumen méglich, das Bild 7 ‘
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Dieser Bruch der Hauserzeile und die damit
verbundene Aufwertung eines einzelnen - |
Gebaudes waren flr uns nicht nachvoll-
ziehbar. .
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Die Gebaudeform, der Umriss, die Dach-
form und die Dachneigung sind durch die
Bauordnung strikt vorgegeben.

Im Sinne der Reihenhausbebauung folgt der
Entwurf auch in seiner AuBengestalt den
Vorschriften, weist aber im Inneren eine
komplexe raumliche Struktur auf, welche
vor allem die LichtfUhrung und Belichtung |
im Reihenhaus thematisiert. Als zentrale
raumliche Belichtungs- und Organisations-
idee fungiert ein senkrechter Lichtraum in
Gebaudemitte. Dieses Atrium verbindet und I &§
organisiert alle Zonen vom Gartenniveau

bis zur Dachterrasse. Zwischen die beiden Obergeschoss
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Dadurch erhélt das kleine, ganglose Haus
mit einer Grundflache von nur 67 m? eine

auBergewdhnliche GroBzigigkeit und eine
spezielle Lichtfihrung.

Um auf Anbauten und Vorddcher verzichten
zu konnen, betritt man das Haus Uber einen
betonierten loggiaartigen Einschnitt. Die
weiBen Schnittflachen stehen im Kontrast
zum schwarzen Eternit, das sich als durch-
gehende AuBenhaut bis Ubers Dach zieht.
Zwei Stufen erhoht, gelangt man Gber den
transparenten Vorraum ins Gebaude, die
westseitige Servicezone umfasst auBen
einen Absteliraum, innen Garderobe und
WC und Kiche. Halbgeschossig versetzt
gelangt man Uber eine Arenastiege mit be-
heizbaren Stufen in die Wohnklche auf
Gartenniveau, nach oben Uber Sichtbeton-
stufen zum offenen Wohnraum mit Garten-
blick. Die ein halbes Geschoss hohere
Galerie erschliefit die nordseitigen Schlaf-
zimmer und das Bad. Eine Stahlstiege Uber-
briickt den Luftraum zur Dachterrasse.

Blick zum Eingang

Atrium




	Beton Zement 3
	Beton Zement 2
	Beton Zement 1

